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Технические 

характеристики 

Модели печей электрокаменок 

ЭНУ 220/6.0 ЭНУ 220/7.5 ЭНУ 380/9.0 ЭНУ 380/12.0 ЭНУ 380/15.0 ЭНУ 380/18.0 

Объем отапливаемого 

помещения, куб.м 
До 9 До 12 До 14 До 18 До 24 До 30 

Мощность кВт 6 7,5 9 12 15 18 

Напряжение, В 220 220 380 380 380 380 

Масса, кг 16 16 18 24 24 28 

Масса камней, кг 20 20 20 40 40 40 

Режим работы  Продолжительный 

Класс защиты от поражения 

эл.током 
Первый 

Исполнение по степени 

защиты от влаги 
Каплезащитное 

Габаритные размеры, 

ДхШхВ, ±15 мм 
500х280х640 500х280х640 500х280х640 525х420х640 525х420х620 525х420х620 

Пульт управления 

электронагревателем 

(ПУЭН) 

 

Рабочая температура 

воздуха при эксплуатации, 
0С 

От +1 до +40 

Относительная влажность 

воздуха, %, не более 
80 при 3500С 

Атмосферное давление, 

кПа 
От 86 до 107  

Диапазон 

программирования 

температуры, 0С 

0-120 с дискретностью 10С 

Диапазон рограммирования 

времени работы 
От 10 до 9ч50мин с дискретностью 10 мин 

Типовая погрешность 

измерения температуры, 0С 
+/- 1.5 0С 

http://www.ermak-termo.ru  


